摘要：
ZD-C/D100/200/400/600工业用无线液位控制器，基于无线通讯技术，不受时空限制，可以采用太阳能电池供电，符合绿色节能环保。主要运用于工业无线液位监控，又称为无线液位监视器、无线液位计、无线水位控制器、无线水位监控器、无线水位监视器、无线水位计、无线水泵控制器、水位信息采集系统等。

ZD-C型 太阳能供电无线水位控制器　　 

ZD-D型    工业用市电供电无线水位控制器 
概述：

　　ZD-C/D系列智能液位控制器由智能水位检测器、水泵控制器、液位监测传感器（超声波液位计、电子式液位监测探头、浮球开关等）组成。 

　　系统基于ISM免费频段无线资源信号，实现水泵、水位信号无远距离无线通讯。 

适用范围：
　　山区、丘陵地段高位水池，工厂、医院、小区等远距离水源供水。水位压力、水位深度、流量等远程监控、小区集群供水。 

功能与特点：

　　1、ZD系列智能液位控制器拥有国家实用新型专利。 

　　2、工业防护等级设计（IP67）；

　　3、超低功耗设计，无日照情况下的系统超长时间待机，确保系统高可靠运行； 

　　4、模块化设置，确保产品高效、稳定、免维护运行。 

　　5、实时在线监测，无监测费用的产生，节省开支，无线信号传输稳定 

　　6、超远距离传输，单站达到2km/4km/6km/GSM不限距离 , 辅助太阳能无线数据中继站，让距离不再是问题。 

　　7、定制系统软件，用户手机可实时监测液位变化状况和水泵工作状况。 

　　8、超远距离无线通讯，自动根据水位启停水泵，真正做到全天候无人值守。 

　　9、单接口多传感器兼容技术，同一液位检测器，可以实现浮球开关、电子探头等的接入，满足不同现场对传感器的要求，环境适应能力更强。  

　　10、缺水自动保护与告警功能。  

　　11、系统基于ISM免费频段，无任何二次费用产生。 

工作过程：

　　ZD系列智能液位控制器控制器，水位检测端放置太阳能或者市电供电的液位检测器，并通过浮球开关或者电子式感应探头监测液位信号。当液位监测传感器检测到水位过低时，则通过无线电传送缺水信息，水泵控制器接受到信号后即启动水泵开机。在抽水过程中，如果出现水泵故障或者水源缺水等情况，液位检测器发送故障信号，水泵控制器停止泵水，并通过声光方式进行警告。当水位到达满水位问题，则发送满水信息，水泵控制器控制水泵停机，运行过程当中，如果出现无线电信号缺失、系统故障等情况，水泵亦将自动停止，保证系统安全运行至此，系统一个运行周期结束。

 

运用举例：
        农村集中供水：
        水塔建在山顶，水泵站在山脚，距离相差3公里，水塔液位监测架线复杂，成本高、后期维护麻烦。采用ZD-C400-D太阳能供电、电子式监测探头的智能液位控制系统完美的解决上述问题，安装简单，仅半个小时即可以安装结束，无线路连接，节省线路成本，有效提高系统稳定性，降低后期维护成本。安装后无任何二次费用产生。
 

 系统选择灵活性： 

         根据不同的现场，可以采用超声波液位计、接触电子感应探头、非接触电子感应探头等液位传感器。

         根据不同的现场距离，可以采用1KM、2KM、4KM、6KM、GSM的通讯系统。当障碍物过多、距离过远时，可以配合无线数据中继站，实现低成本、高可靠的无线数据传输。

         根据不同的能源需求，可以采用太阳能电池供电、市电供电等。 

更详细资料请登录http://www.cszdjd.com/product/。

